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PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

antisztatizáló hatás

víztaszító

kiváló formaleválasztó

TULAJDONSÁGOK

A MASTER SIL 250 alkalmazható a gumi- és műanyagiparban, ipari kötészetekben, 
nyomdákban, szerigráfiában, bőrfeldolgozásban, szabóságokban.
Segít eltávolítani a matricákról a műanyagot és a gumit. Papír- és polietilén 
íveket vágó kések kenőanyaga. Antisztatikus, megkönnyíti a csúszást a 
munkafelületen.

 HASZNÁLATI UTATSÍTÁS

A MASTER SIL 250 termék 5°C és 50°C között tárolható. Ne hagyja a tűző napon, 
illetve fagyveszélyes helyen.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülékben túlnyomás uralkodik! Legfeljebb 50°C hőmérsékletű helyen 
tárolható! A palackot felnyitni, ütögetni, megszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, 
napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres 
állapotában is tilos! Kerüljük el a belélegzését, vagy szembe jutását! Tilos nyílt 
lángra vagy bármely izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és 
használata közben tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet! Ipari 
felhasználásra. Csak jól szellőztetett helyen használható! A gyártó, forgalmazó 
nem felel a nem rendeltetésszerű használatért!
FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES!

KISZERELÉSEK

400 ml
12 db / karton


