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PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

TULAJDONSÁGOK

A Masterchem SC Powder szerves alapú kristályos szerkezetű vízkő eltávolító, 
mely feloldja az ásványi eredetű lerakódásokat, maximálisan növeli a 
hőátadás hatékonyságát. A termék ajánlott hőcserélő berendezésekhez, 
komplett rendszerekhez, hűtőtornyokhoz. Biztonságosan használható a 
legtöbb műanyag és fém felületen. Hőcserélő rendszereken történő rendszeres 
használata megnöveli a hőátadás hatékonyságát. 

 FELHASZNÁLÁSI MEGJEGYZÉS

Ne keverje klóros öblítőkkel vagy más háztartási vegyszerekkel, mivel klórgáz 
képződhet. A használatakor a víz felületén habréteg keletkezhet. Ne töltse tele 
a keverő edényt; hagyjon helyet a képződő habnak. (Használjon habzásgátlót, 
ha a habképződés túl erős.) Vegye figyelembe, hogy a vízkő és/vagy korrózió 
eltávolítása felszínre hozhatja a galvanizált cink bevonat károsodását vagy 
egyéb elváltozást, mely lyukak képződését eredményezheti. (Ezekért a hibákért 
nem vállalunk felelősséget.) Mindig ellenőrizze a gyártó utasításait, hogy ez 
vagy más termék használata engedélyezett-e.

HÍGÍTÁSI PÉLDA

TÁROLÁS / KISZERELÉS

A Masterchem SC Powder száraz, napfénytől védett helyen, az eredeti, zárt 
csomagolásban 12 hónapig eltartható.

30kg

rendkívül hatékony

gyors behatási idő

kíméli a felületet

Oldat koncentráció Masterchem SC POWDER Víz mennyiség

Erősen szennyezett  1 : 10 1 kg 10 liter

Közepesen szennyezett 1 : 20 1 kg 20 liter

Gyenge, statikus 1 : 30 1 kg 30 liter

rozsdamentes acél 
felületeken is használható


