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PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu

 TULAJDONSÁGOK

A MASTERCHEM ROLDEX 2 MP tekercsek hatékonyan abszorbeálják az olaj és 
olajtartalmú folyadékokat - beleértve a kenőanyagokat és üzemanyagokat 
-, miközben a vizet taszítják. A felület mintázata egységesen gyorsítja és 
növeli a folyadék felszívódását az egész anyagon, a hatékonyabb tisztítás 
érdekében. A lángálló anyag nem ég azonnal, mint a cellulóz. Megolvad, 
ha a munka során magas hőnek van kitéve. A saját tömegének 16-szorosát 
is képes magába szívni. Bel- és kültéren is egyaránt használható. Lebeg 
a víz felszínén, hogy annak felületéről felszívja az olajszennyeződéseket. 
Olajjal telítve is a felszínen marad. A perforált lapoknak köszönhetően 
csak a szükséges mennyiséget használja fel, így a termék hosszú távú 
használata meglehetősen gazdaságos. 

 ALKALMAZÁS

A MASTERCHEM ROLDEX 2 MP - abszorbens tekercsek alkalmazása ideális 
csepegések felfogásához és kiömlések felszívásához. Különösen ajánlott 
gyárakban, műhelyekben, üzemanyagtöltő állomásokon, telephelyeken, 
tavakban, folyókban, kikötőkben vagy a nyílt vizeken. 

 TERMÉK PARAMÉTEREK

 » Hatékony olaj felszívó képesség.

 » Víztaszító hatású.

Paraméter Érték

Abszorpciós kapacitás 237 liter/egység

Lapok mérete 48cm x 4400cm

 » Nem toxikus, nem reaktív.

 » Domború mintázat a gyorsabb és 
hatékonyabb abszorbeálás érdeké-
ben.

 KISZERELÉS

14,8 kg / egység
Darab egységenként: 2 db (2x48cm)


